




















 

 

第一部分   报价表 

一、报价一览表 

唐山市滦南县智慧水务项目监测感知体系流量雨量设备采购项目 

应答报价表 

序号 报价内容 报价单位 
应答单价

（不含税） 
增值税税率 增值税税额 

应答单价

（含税） 
备注 

1 
唐山市滦南县智慧水务项目监测

感知体系流量雨量设备采购项目 
人民币：元           



 

 

备注： 

1、本次报价内容为唐山市滦南县智慧水务项目监测感知体系流量水位雨量设备采购项目含设备采购清单中全部需求及安装、调试、培训、售后，采购人

不再另行支付其他任何费用。（本条不可偏离） 

2、应答报价应单独密封，除报价部分外应答文件其他部分不得再出现有关报价的内容。 

3、应答报价作为合同签署价格，所有报价均保留小数点后两位，四舍五入。 

4、不按照本表格式进行报价的应答文件将被否决。（本条不可偏离） 

5、报价栏中如果出现数字 0，视报价为零；如出现空白，视为未响应，应答将被否决。（本条不可偏离） 

6、涉及到的费用均在此表中体现，否则结算时视为不含任何其他费用（本条不可偏离） 

应答人名称：                         （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字） 

       年       月       日 

 注：电子版提供 

1、报价表原件盖章扫描件（pdf版）及报价表电子版（excel版） 

 

 

 

  



 

 

第二部分   商务部分 

一、 商务应答文件封面 

 

 

           （项目名称）            采购 

 

 

 

 

应答文件（商务应答文件）部分 

 

 

 

 

 

 

   应答方名称：                              （盖单位公章） 

 

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字） 

 

_    __ 年_    __月_    __日 

 

 



 

 

第三部分  技术部分 

二、 技术应答文件封面 

 

 

           （项目名称）            采购 

 

 

 

 

应答文件（技术应答文件）部分 

 

 

 

 

 

 

   应答方名称：                              （盖单位公章） 

 

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：             （签字） 

 

_    __ 年_    __月_    __日



 

 

附件一 

序号 设备名称 主要技术参数 单位 数量 

一.流量监测 

固定雷达 

1 雷达流量计 流速测量范围：0.1～18 m/s，采样速率：5 次/秒，发射功率：50mw，最大测程：≥100m； 套 8 



 

 

2 遥测终端机 

1.支持 RS485、RS232、雨量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、工业串口

摄像机、PLC、智能串口屏、阀门、闸门采集。 

2.支持 FDD-LTE、TDD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE，可

选单模、多模或全网通讯等，满足不同现场环境下对远程通信的要求。 

3.配备了丰富的采集控制端口，有 2 个带隔离的 RS232接口、1 个雨量计和 1 或 2 个带隔离的

RS485 接口、3 或 4 路模拟量输入接口、2 或 4 路开关量输入接口和 2 路开关量输出(可选)、

可定制 TTL 电平串口、2 路脉冲输入（可选）、2 路继电器输出(可选)、1 路受控输出接口，

支持 Modbus 协议，已内置多种仪表协议。 

4.支持《水文监测数据通信规约》、《水资源监测数据传输规约》、《HJ 212-2017 污染物在

线监控（监测）系统数据传输标准》、《HJ 212-2005污染物在线监控（监测）系统数据传输

标准》、国家地质灾害监测通讯协议。 

5.支持图片抓拍功能、人工置数功能。 

6.多重检测机制，运行故障自修复，智能软件唤醒和硬件断电重启机制，设备自动复位；采用

PPP 层心跳、KeepAlive、TCP 心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久

在线。                                                                                                                                            

7.采用 Freescale 汽车电子级处理器方案，工业级通信模块搭载高速处理器，高 EMC 电磁兼

容，耐高低温材料（-35℃至 75℃），宽压（5V-35V），超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力

适应各种恶劣环境。 

8.储存温度-42.0°C～+85.0°C，温度测量范围： -42.0°C～+85.0°C。 

9.具有系统、电源、通讯及在线指示灯。                                                                                                                                                                                                    

10.支持 GPRS/4G 无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485，可选 NB-IOT、北斗等通信方式。 

11.支持国内主流组态软件：组态王、三维力控、易控等组态厂家。 

12.选用工业级的部件，高可靠性、高稳定性。 

13.设备代码（固件）可以远程升级。 

14.多级休眠和唤醒模式，功耗远低业界同类产品；海量空间，可在本机循环存储监测数据，

掉电不丢失。 



 

 

15.电源:接口内置反相保护和过压保护。 

16.三级看门狗检测机制，保证系统稳定，采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线，

RS232/RS485 接口内置 15KV ESD 保护，SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护。 

*17、依据 SL651-2014《水文监测数据通信规约》检测，取得同一家权威机构水利部水文仪器

及岩土工程仪器质量监督检验测试中心的检测报告； 

*18、整机外观、基本性能、基本功能、工作环境、实时时钟、设备功耗、电源拉偏、绝缘、

抗电磁干扰、抗雷击浪涌、机械环境适用性等性能参数全检，设备满足《SL180-2015 水文自

动测报系统设备遥测终端机》行业标准，且取得同一家权威机构水利部水文仪器及岩土工程仪

器质量监督检验测试中心出具检测报告； 



 

 

3 太阳能板 
太阳能板及支架 100W，蓄电池 60AH，充电控制器，信号防雷器，机箱（不锈钢喷塑

400*500*200） 

4 水位计 0-30 米量程 

5 立杆+横臂 
钢支柱为 219，高度 4 米，壁厚 5mm ，镀锌管焊接、喷塑悬臂为 050，长度 4.5 米，厚度 5mm,

镀锌管焊接，含水泥基础加实施工作量 

6 凿（压）槽及恢复 根据现场条件实施 

7 配管 20 根据现场条件定制 

8 信号线 根据现场条件定制 

9 系统调试 安装数据调试上线 

移动雷达 

1 测流传感器行车 
行车速度： ≤ 60 米/ 分钟，无线通信： 通信距离 1000 米，行车定位精度：±1‰，流速

测量范围：0.1～18 m/s，采样速率：5 次/秒，发射功率：50mw，最大测程：≥100m； 

套 3 

2 雷达水位计 

测量范围：0-30m 量程， 

分辨率：1cm， 

过程温度：（-40～80）℃， 

频率：24GHz 

3 雷达流量计 流速测量范围：0.1～18 m/s，采样速率：5 次/秒，发射功率：50mw，最大测程：≥100m； 

4 传输单元 含机箱、RTU、GPRS 通信终端、无线电台模块 

5 供电单元 
市电、太阳能双电源控制盒 1 套；220V 电源适配器 1 套；太阳能电池板 1 块 60W；太阳能板支

撑架 1 套；蓄电池 1 个；太阳能控制器 1 套 



 

 

7 雷车运行车控制系统 

1、供电范围：直流 24V 2A （极限 DC 6-28V）通常为 DC24V 48W 电源 

2、工作电流:<5.5 mA @ DC12V 25℃  

3、★待机电流:<0.6mA @ DC12V 25℃  

4、工作温度:-30℃-70℃ 

5、保存温度:-35℃-75℃ 

6、RF 传导灵敏度:LTE FDD B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 <-99dBm   

7、RF 输出功率 LTE FDD B1/B3/B5/B8  -44dBm ~ 23dBm (±2dBm) 

LTE TDD B34/38/B39/B40/B41 -42dBm ~ 23dBm (±2dBm)     

8、最大输出电流:<2A @DC12V (输出给传感器的总电流不能超过 2A) 

9、SIM 卡类型:MicroSIM(全网通 4G SIM 卡) 

10、显示屏:2.8 寸 TFT LCD 320*240 分辨率 

11、短传方式:无线 Lora 

12、通讯方式:4G/以太网/其它(2G/3G/5G/WIFI) 

13、唤醒方式:红外唤醒，LORA 空中唤醒 

14、测量方式:定时，触发，召测 

15、中心站：支持 3 路中心站同时上传数据，同时支持不同的通讯协议； 

16、断面数据：支持 100 点大断面数据输入； 

17、多垂线测量：支持 64 条垂线（更多可定制） 



 

 

9 遥测终端机 

1.支持 RS485、RS232、雨量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、工业串口

摄像机、PLC、智能串口屏、阀门、闸门采集。 

2.支持 FDD-LTE、TDD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE，可

选单模、多模或全网通讯等，满足不同现场环境下对远程通信的要求。 

3.配备了丰富的采集控制端口，有 2 个带隔离的 RS232接口、1 个雨量计和 1 或 2 个带隔离的

RS485 接口、3 或 4 路模拟量输入接口、2 或 4 路开关量输入接口和 2 路开关量输出(可选)、

可定制 TTL 电平串口、2 路脉冲输入（可选）、2 路继电器输出(可选)、1 路受控输出接口，

支持 Modbus 协议，已内置多种仪表协议。 

4.支持《水文监测数据通信规约》、《水资源监测数据传输规约》、《HJ 212-2017 污染物在

线监控（监测）系统数据传输标准》、《HJ 212-2005污染物在线监控（监测）系统数据传输

标准》、国家地质灾害监测通讯协议。 

5.支持图片抓拍功能、人工置数功能。 

6.多重检测机制，运行故障自修复，智能软件唤醒和硬件断电重启机制，设备自动复位；采用

PPP 层心跳、KeepAlive、TCP 心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久

在线。                                                                                                                                            

7.采用 Freescale 汽车电子级处理器方案，工业级通信模块搭载高速处理器，高 EMC 电磁兼

容，耐高低温材料（-35℃至 75℃），宽压（5V-35V），超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力

适应各种恶劣环境。 

8.储存温度-42.0°C～+85.0°C，温度测量范围： -42.0°C～+85.0°C。 

9.具有系统、电源、通讯及在线指示灯。                                                                                                                                                                                                    

10.支持 GPRS/4G 无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485，可选 NB-IOT、北斗等通信方式。 

11.支持国内主流组态软件：组态王、三维力控、易控等组态厂家。 

12.选用工业级的部件，高可靠性、高稳定性。 

13.设备代码（固件）可以远程升级。 

14.多级休眠和唤醒模式，功耗远低业界同类产品；海量空间，可在本机循环存储监测数据，

掉电不丢失。 



 

 

15.电源:接口内置反相保护和过压保护。 

16.三级看门狗检测机制，保证系统稳定，采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线，

RS232/RS485 接口内置 15KV ESD 保护，SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护。 

*17、依据 SL651-2014《水文监测数据通信规约》检测，取得同一家权威机构水利部水文仪器

及岩土工程仪器质量监督检验测试中心的检测报告； 

*18、整机外观、基本性能、基本功能、工作环境、实时时钟、设备功耗、电源拉偏、绝缘、

抗电磁干扰、抗雷击浪涌、机械环境适用性等性能参数全检，设备满足《SL180-2015 水文自

动测报系统设备遥测终端机》行业标准，且取得同一家权威机构水利部水文仪器及岩土工程仪

器质量监督检验测试中心出具检测报告； 



 

 

11 安装立杆（塔架） 含足量缆道、水泥基础实施与现场安装（备注：两处河宽 35 米，一处 50 米） 

12 凿（压）槽及恢复 根据现场条件实施 

13 配管 20 根据现场条件定制 

14 信号线 根据现场条件定制 

15 系统调试 安装数据调试上线 

水位计 

1 水位计 

1、工作带宽：5GHz； 

2、类型：FMCW； 

3、发射角度：6°； 

4、可选定制量程：0～30 米  

5、测量精度：±1mm； 

*6、材质：304 不锈钢，支架/法兰/螺纹安装； 

7、频率：80GHz； 

8、温度：-30～+75℃； 

9、供电电压： 18~28VDC； 

10、透镜天线； 

11、信号输出： RS485，支持 Modbus 协议； 

套 12 



 

 

2 遥测终端机 

1.支持 RS485、RS232、雨量计、水位计、水质分析仪、雨量计、气象要素传感器、工业串口

摄像机、PLC、智能串口屏、阀门、闸门采集。 

2.支持 FDD-LTE、TDD-LTE、CDMA2000 1xEV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE，可

选单模、多模或全网通讯等，满足不同现场环境下对远程通信的要求。 

3.配备了丰富的采集控制端口，有 2 个带隔离的 RS232接口、1 个雨量计和 1 或 2 个带隔离的

RS485 接口、3 或 4 路模拟量输入接口、2 或 4 路开关量输入接口和 2 路开关量输出(可选)、

可定制 TTL 电平串口、2 路脉冲输入（可选）、2 路继电器输出(可选)、1 路受控输出接口，

支持 Modbus 协议，已内置多种仪表协议。 

4.支持《水文监测数据通信规约》、《水资源监测数据传输规约》、《HJ 212-2017 污染物在

线监控（监测）系统数据传输标准》、《HJ 212-2005污染物在线监控（监测）系统数据传输

标准》、国家地质灾害监测通讯协议。 

5.支持图片抓拍功能、人工置数功能。 

6.多重检测机制，运行故障自修复，智能软件唤醒和硬件断电重启机制，设备自动复位；采用

PPP 层心跳、KeepAlive、TCP 心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久

在线。                                                                                                                                            

7.采用 Freescale 汽车电子级处理器方案，工业级通信模块搭载高速处理器，高 EMC 电磁兼

容，耐高低温材料（-35℃至 75℃），宽压（5V-35V），超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力

适应各种恶劣环境。 

8.储存温度-42.0°C～+85.0°C，温度测量范围： -42.0°C～+85.0°C。 

9.具有系统、电源、通讯及在线指示灯。                                                                                                                                                                                                    

10.支持 GPRS/4G 无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485，可选 NB-IOT、北斗等通信方式。 

11.支持国内主流组态软件：组态王、三维力控、易控等组态厂家。 

12.选用工业级的部件，高可靠性、高稳定性。 

13.设备代码（固件）可以远程升级。 

14.多级休眠和唤醒模式，功耗远低业界同类产品；海量空间，可在本机循环存储监测数据，

掉电不丢失。 



 

 

15.电源:接口内置反相保护和过压保护。 

16.三级看门狗检测机制，保证系统稳定，采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线，

RS232/RS485 接口内置 15KV ESD 保护，SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护。 

*17、依据 SL651-2014《水文监测数据通信规约》检测，取得同一家权威机构水利部水文仪器

及岩土工程仪器质量监督检验测试中心的检测报告； 

*18、整机外观、基本性能、基本功能、工作环境、实时时钟、设备功耗、电源拉偏、绝缘、

抗电磁干扰、抗雷击浪涌、机械环境适用性等性能参数全检，设备满足《SL180-2015 水文自

动测报系统设备遥测终端机》行业标准，且取得同一家权威机构水利部水文仪器及岩土工程仪

器质量监督检验测试中心出具检测报告； 



 

 

3 太阳能供电系统 
太阳能板及支架 100W，蓄电池 60AH，充电控制器，信号防雷器，机箱（不锈钢喷塑

400*500*200） 

4 立杆横臂 
钢支柱为 219，高度 4 米，壁厚 5mm ，镀锌管焊接、喷塑悬臂为 050，长度 4.5 米，厚度 5mm,

镀锌管焊接，含水泥基础加实施工作量 

5 系统调试 安装数据调试上线 

二.气象监测 

1 翻斗式雨量传感器 
测量范围：0 mm/min～4mm/min（雨强），准确度：±0.4mm(≤10mm)；±4%(＞10mm)，分辨

率：0.2mm； 

套 6 

2 风速风向传感器 
测量范围：0～45m/s、0～70m/s，准确度：±(0.3+0.03V)m/s，分辨率：0.1m/s；测量范围：

0～360°（16 个方位），准确度：±5°，分辨率：3°； 

3 百叶盒温度传感器 
温度测量范围：-50～100℃ ，准确度：±0.5℃ ，分辨率：0.1℃；湿度测量范围：0～

100%RH，准确度：±2%RH（＜%RH），±5%RH（≥80%RH），分辨率：0.1%； 

4 遥感数据终端（RTU） 
液晶屏幕显示，带 485、USB 接口，LCD 背光，进行数据采集、存储、及显示；供电方式：

220V 交流/12V 直流并存； 

5 60W 太阳能板 
市电、太阳能双电源控制盒 1 套；220V 电源适配器 1 套；太阳能电池板 1 块 60W；太阳能板支

撑架 1 套；蓄电池 1 个；太阳能控制器 1 套 

6 UPS 电源 市电、太阳能双电源控制盒 1 套；蓄电池 1 个；太阳能控制器 1 套 

7 悬臂安装支架 

3.5 米镀锌支架带地笼；金属喷漆两节式支架结构，钢质材料设计，牢靠稳固，外观美观，承

载防护箱、传感器、太阳能等，功能齐全，安装方便，抗腐蚀处理，抗风能力强，可安装十多

种辐射传感器，安装高度符合国家标准要求，可完全适用于野外无人值守观测站点 

8 系统调试 安装数据调试上线 

三.物联网卡 

1 物联网卡 4G 张 29 
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